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Szervizállomás
lakóautóknak

CAMPER SYSTEM KIVITELEZÉS
ŚWINOUJŚCIE, LENGYELORSZÁG

Hogy néz ki egy professzionális lakóautó szervizállomás (szennyvízürítő pont)?

A szervizállomás alapja egy nagy beton alapú összefolyó, középen lefolyóráccsal a szürkevíz összegyűjtésére. Bizonyos 
esetekben a lefolyórács a fekete víz elvezetésére is szolgálhat, például automatikus WC-kazetta ürítéssel rendelkező 
lakóautók esetében. Az ilyen módon történő használatkor fontos, hogy legyen öblítő rendszer.

Az állomás másik legfontosabb eleme a szervizoszlop, amely lehetővé teszi a lakóautó vagy a lakókocsi WC-kazetta ürítését 
és tiszta vízzel való feltöltését. Fontos, hogy a vízvételi csap el legyen különítve a WC-kazetta ürítő részétől. Ezenkívül a 
kazetta öblítésére külön csap kell rendelkezésre álljon a szennyeződések elkerülése érdekében.
Ezzel biztosítható, hogy a WC-kazettából származó hulladék ne szennyezze az ivóvízcsapot.
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Szervizállomás
lakóautóknak

1   Vasbeton összefolyó (20-35 cm)

2   Lefolyórács (50x50 cm) rozsdamentes acélból,
     öblítő rendszerrel és fűtőkábellel

3   Beton járda

4   Szolgáltató oszlop a WC-kazetták ürítéséhez, vízvételezéshez,
     és elektromos csatlakozáshoz (opcionális)

5   Fűtött vízvezetékcső (16 mm) az öblítő rendszerhez

6   Lefolyócső (110 mm)

7   Ütköző (magassága min. 50 mm)

8   Szifon

9   Szennyvízcső (az utolsó 40 cm-en 160 mm átmérőjű)

10  Tisztítónyílás

SZÜRKE/FEKETE VÍZ ÜRÍTÉS
ÉS IVÓVÍZ FELTÖLTÉS





Gazdaságos szervizpont
CAMPER DROP ZERO

ALAPOZÁSI HORGONY
ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

A Camper Drop Zero egy gazdaságos, rozsdamentes acélból készült ürítőállomás 
lakóautókhoz. A Zero modell a WC-kazetták ürítését egy kéz használata nélkül nyitható 
bukófiókon keresztül teszi lehetővé. Ezenkívül az oszlop két csappal van felszerelve, 
az egyik a WC-kazetták öblítésére, a másik pedig az ivóvíz vételére szolgál. 
Az ivóvízcsap védett a WC-kazettából származó szennyeződésektől.

A Camper Drop Zero szervizoszlop vízvezetékrendszere fűtőkábellel védhető, így téli 
körülmények között is kiválóan használható -5 °C-ig.

ROZSDAMENTES
ACÉL BURKOLAT

SZERVIZAJTÓ

BUKÓFIÓK
A WC-TARTÁLY
ÜRÍTÉSÉRE

PEDÁL A BUKÓFIÓK LÁBBAL TÖRTÉNŐ NYITÁSÁHOZ

• Méret: 66 cm (Ma) x 44 cm (Szé) x 25 cm (Mé) 
• Golyós csap a vízvételezéshez
• Golyós csap külön a WC-kazetták öblítéséhez
• WC-kazetták ürítése lábműködtetésű bukófiókon keresztül
• Rozsdamentes acélból készült burkolat
• Előregyártott rozsdamentes acél alapzat
• PE vízcsatlakozó (25 mm)
• Csatornacsatlakozás a WC-kazetta ürítéséhez (160 mm)
• A vízrendszer fagyvédelme (opcionális)

TERMÉKJELLEMZŐK

IVÓVÍZ CSAP - VÉDETT
A WC-KAZETTÁBÓL

SZÁRMAZÓ
SZENNYEZŐDÉSEKTŐL

CSAP TÖMLŐVEL
A WC-KAZETTÁK
ÖBLÍTÉSÉRE



A CAMPER DROP PRO olyan sokoldalú megoldást kínál a beruházónak, 
mely minden igényt kielégít a megfelelő szervizállomás kialakítására.
A víz- és áramvételezés lehet ingyenes, érmés vagy bankkártyás 
fizetéssel aktiválható. A WC-kazetta egy lábbal nyitható, öblítő 
rendszerrel ellátott bukófiókon keresztül üríthető.

A szervizállomáshoz tartozó lefolyórács a lakóautó tartályában 
összegyűlt szürkevíz leeresztésére szolgál. A Camper Drop Pro 
oszlophoz tartozó csatorna aktiválható öblítő rendszerrel 
rendelkezik, amely megkönnyíti a szervizpont tisztán tartását.

A szervizoszlop minden eleme rozsdamentes acélból készül. A 
fűtőkábelekkel kialakított komplett vízrendszer téli körülmények 
között is hibátlan működést biztosít (-15°C-ig).

Professzionális szervizállomás
CAMPER DROP PRO

• Méret: 166 cm (Ma) x 44 cm (Szé) x 25 cm (Mé) 
• Csapok a vízvételezéshez és a WC-kazetta öblítéshez mágnesszeleppel
• Vízvételi csap védve a WC tartályból származó szennyeződésektől
• Külön csap a WC-kazetták öblítéséhez
• Ingyenes bukófiók használat a WC-kazetták ürítésére 
• Öblítőrendszer a bukófiókhoz (fekete víz) és a lefolyórácshoz (szürkevíz)
• Max. 4 db CEE / PIN elektromos aljazat (6A/10A/16A) 
• Rozsdamentes acélból készült burkolat
• Előregyártott rozsdamentes acél alapzat
• PE vízcsatlakozó (25 mm)
• Csatornacsatlakozás (160 mm) a WC-kazetta ürítéséhez
• Elektromos csatlakozás (3x2,5 mm2 - 5x4 mm2 (kialakítástól függően)
• A vízrendszer fagyvédelme alapfelszereltségként
• Fizetős vagy ingyenes oszlop kialakítás
• Lehetőség a csapok és az elektromos aljazatok fizetés utáni aktiválására
• Elérhető fizetési módok: érmés / bankkártyás

TERMÉKJELLEMZŐK

A Camper Drop Pro oszlop további elektromos aljzatok és csapok 
aktiválását teszi lehetővé egy különálló Camper Electro oszlopon 
(Slave típus).

LCD KIJELZŐ
SZOLGÁLTATÁS VÁLASZTÓ
GOMBOK - VÍZ VAGY
ELEKTROMOS ÁRAM

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

ROZSDAMENTES ACÉL BURKOLAT

ÉRMEBEDOBÓ NYÍLÁS

LED VILÁGÍTÁS

CEE ELEKTROMOS ALJZATOK
230V/16A

½ ” CSAP A WC-KAZETTÁK
ÖBLÍTÉSÉRE

BUKÓFIÓK A WC-KAZETTÁK 
ÜRÍTÉSÉRE

WC-KAZETTA ÖBLÍTŐ
CSAP AKTIVÁLÁSA

IVÓVÍZ CSAP
INDÍTÁSA / MEGÁLLÍTÁSA

IVÓVÍZ ½” CSAP

ÉLETVÉDELMI RELÉ
BEÉPÍTETT

TÚLÁRAMVÉDELEMMEL
(6A/10A/16A) KÜLÖN MINDEN

ELEKTROMOS ALJZATHOZ

WC ÜRÍTŐ ÉS SZÜRKEVÍZ LEFOLYÓ
ÖBLÍTŐ RENDSZER AKTIVÁLÁSA



Elektromos- és vízcsatlakozás
CAMPER ELECTRO

A Camper Electro oszlop kempingek illetve 
kikötők számára kínál dedikált megoldást 
elektromos áram és víz vételezésére, 
valamint szürkevíz elvezetésére egy 
felnyitható lefolyórácson keresztül.

Minden elektromos aljzat beépített 
túláramvédelemmel és életvédelmi relével 
biztosított, opcionálisan 
fogyasztásmérővel kiegészíthető.

A Camper Electro oszlopok SOLO változata bárki számára elérhető áram és vízvételi 
pontként szolgál.

A Camper Electro SLAVE oszlop díj ellenében biztosítja az áramhoz és vízhez való 
hozzáférést. Az elektromos aljzatok és csapok aktiválása a Camper Drop Pro oszlopon 
vagy egy külön díjbeszedő pulton keresztül történik.

INGYENES VAGY FIZETŐS HOZZÁFÉRÉS ELEKTROMOS ÁRAMHOZ ÉS VÍZHEZ

• Méret: 104 cm (Ma) x 34 cm (Szé) x 15 cm (Mé) 
• Lefolyórács mérete: 17 cm (Ma) x 75 cm (Szé) x 20 cm (Mé)
• Rozsdamentes acélból készült burkolat
• Előregyártott rozsdamentes acél alapzat
• Max. 6 db CEE / PIN elektromos aljzat túláramvédelemmel és életvédelmi relével 

biztosítva (6A/10A/16A) 
• Max. 2 db golyós csap
• LED világítás
• Lefolyórács mindegyik csap alatt
• Fagyvédelemmel ellátott vízrendszer (-5 °C-ig)
• A Camper Drop Pro oszlopról fizetés ellenében aktiválható víz- és áramvételi 

lehetőség
• PE vízcsatlakozó (16-25 mm)
• Elektromos csatlakozás: 3x4 mm2 - 5x6 mm2 (kialakítástól függően)
• Csatornacsatlakozás (70 mm) 

TERMÉKJELLEMZŐK

ROZSDAMENTES
ACÉL BURKOLAT

LED VILÁGÍTÁS

CEE ELEKTROMOS ALJZATOK
230V/16A

NYITHATÓ
SZENNYVÍZRÁCS
A SZÜRKEVÍZ
ELVEZETÉSÉRE

SZENNYVÍZCSATLAKOZÁS (70 mm)

IVÓVÍZ CSAP ¾”

ALAPOZÓ HORGONY

ÉLETVÉDELMI RELÉ BEÉPÍTETT
TÚLÁRAMVÉDELEMMEL

(6A/10A/16A) KÜLÖN MINDEN
ELEKTROMOS ALJZATHOZ



AQUAZERO AQUA ELECTRO AQUA
CASH

AQUA ELECTRO
CASH

AQUA
CREDIT

AQUA ELECTRO
CREDIT

AQUA
CASH&CREDIT

AQUA ELECTRO
CASH&CREDIT
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ALAPOZÁSI MUNKÁKHOZ SZÜKSÉGES ELEMEK

LEFOLYÓRÁCS 50x50
ROZSDAMENTES ACÉLBÓL, A CAMPER DROP PRO
SZERVIZOSZLOPRÓL AKTIVÁLHATÓ ÖBLÍTŐ RENDSZERREL

CSATLAKOZÓ KÉSZLET
AZ ÖBLÍTŐRENDSZERT ELLÁTÓ VÍZCSŐVEL, FŰTŐKÁBELLEL
ÉS PVC VÉDŐCSŐVEL

ALAPOZÓ HORGONY
ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

+ +

CAMPER DROP ZERO
66 cm (Ma) x 44 cm (Szé) x 25 cm (Mé)  

CAMPER DROP PRO
166 cm (Ma) x 44 cm (Szé) x 25 cm (Mé) 

TÉLÁLLÓ VÁLTOZAT
GARANTÁLT FAGYVÉDELEM -15°C-IG FAGYVÉDELEM -5°C-IG

LED VILÁGÍTÁS
CSILLAGÁSZATI ÓRA ÁLTAL VEZÉRELVE

WC-KAZETTA ÜRÍTÉS
 KÜLÖN CSAPPAL A WC-KAZETTA ÖBLÍTÉSÉHEZ

ÉS BEÉPÍTETT ÖBLÍTŐRENDSZERREL
KIZÁRÓLAG

MANUÁLIS ÖBLÍTÉS

ÉRMÉS FIZETÉS

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

TOVÁBBI ELEKTROMOS ALJZATOK
ÉS CSAPOK AKTIVÁLÁSA

A CAMPER ELECTRO OSZLOPON

ÁFA NÉLKÜLI ÁR

VÍZVÉTELI CSAP
ELEKTROMOS CSAP INGYENES HOZZÁFÉRÉSINGYENES HOZZÁFÉRÉS

GOLYÓS CSAP INGYENES HOZZÁFÉRÉS SZÁMLÁZÁS LITERENKÉNT SZÁMLÁZÁS LITERENKÉNT SZÁMLÁZÁS LITERENKÉNT SZÁMLÁZÁS LITERENKÉNT SZÁMLÁZÁS LITERENKÉNT SZÁMLÁZÁS LITERENKÉNT

ELEKTROMOS ALJZATOK
CEE 230V/16A INGYENES HOZZÁFÉRÉS SZÁMLÁZÁS FOGYASZTÁS SZERINT SZÁMLÁZÁS FOGYASZTÁS SZERINT SZÁMLÁZÁS FOGYASZTÁS SZERINT



ELECTRO
SLAVE 2

4x2x6x5x4x

ELECTRO
SLAVE 4

ELECTRO 6
SOLO

ELECTRO 5
SOLO

ELECTRO 4
SOLO

6x

ELECTRO
SLAVE 6

AZ ELEKTROMOS ALJZATOK ÉS CSAPOK AKTIVÁLÁSA A CAMPER DROP PRO 
SZERVIZOSZLOPRÓL TÖRTÉNIK A BEÉPÍTETT FIZETÉSI RENDSZEREN 

(ÉRME/BANKKÁRTYA) KERESZTÜL

VÍZVÉTELI CSAP
GOLYÓS CSAP

LED VILÁGÍTÁS LEFOLYÓ RÁCS
MINDEN CSAPHOZ

TOVÁBBI OPCIÓK

ELEKTROMOS HOZZÁFÉRÉS FOGYASZTÁS SZERINT SZÁMLÁZVA

LED
VILÁGÍTÁS

A SZÜRKEVÍZ TARTÁLY EGY LEFOLYÓCSŐ 
CSATLAKOZTATÁSÁVAL ÜRÍTHETŐ 

ALAPOZÓ
HORGONY

LEFOLYÓ
RÁCS

VÍZVÉTELI
CSAP

ELEKTROMOS ALJZATOK
CEE 230V/16A

INGYENES HOZZÁFÉRÉS FIZETŐS HOZZÁFÉRÉS / CAMPER DROP PRO OSZLOPON AKTIVÁLHATÓ

CAMPER ELECTRO
104 cm (Ma) x 34 cm (Szé) x 15 cm (Mé) 





+36 70 389 7309
+36 70 383 5030

info@CAMPER-SYSTEM.HU

BALATONFÜRED

BUDAPEST




